
 
8800 г. Сливен, ул. Софийско шосе № 1, РО Box 123; тел: + 359 44 666 207; тел./ факс: + 359 44 62 22 91;   

 web site: www.dynamo-bg.com;  email: dynamo@dynamo-bg.com;  отдел "Продажби" тел: + 359 44 624 975;email: sales@dynamo-bg.com; отдел 

“Електродвигатели” тел: + 359 44 623 325; email: dcmotors@dynamo-bg.com 

Произвежда: Генератори и стартери за автомобили, постояннотокови двигатели за автоматизирани устройства и 

управление за тях, постояннотокови двигатели и комплектни електрозадвижвания за металорежещи машини с ЦПУ 

и с общо предназначение. 
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ГЕНЕРАТОР A125/24/-28V-90A 

ПРИЛОЖЕНИЕ: МАЗ с дв.ЯМЗ 656, 658 (EURO-3) 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 

 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА     ХАРАКТЕРИСТИКA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Номинално напрежение V 28 

Максимален ток А 90 

Диаметър на статора mm 125 

Диаметър на ротора mm 95 

Тип охлаждане вътрешно 

Регулатор на напрежение 9333.3702-25 

Маса kg 4,9 
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